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SM1502 Rückansicht

SM1400 Rückansicht

Typ SM700 SM900 SM902 SM1220 SM1202 SM1400 SM1502 SM2000 SM2402

Ausgangsleistung 4Ω Bridge 1 x 900 W 1 x 1200 W 1 x 1080 W 1 x 2040 W 1 x 1440 W 1 x 2200 W 1 x 1800 W 1 x 2900 W 1 x 2800 W

(RMS) bei 230V 8Ω Bridge 1 x 700 W 1 x 900 W 1 x 900 W 1 x 1340 W 1 x 1200 W 1 x 1600 W 1 x 1500 W 1 x 2000 W 1 x 2400 W

2Ω Stereo 2 x 450 W 2 x 600 W 2 x 540 W 2 x 1020 W 2 x 720 W 2 x 1100 W 2 x 900 W 2 x 1450 W 2 x 1440 W

4Ω Stereo 2 x 350 W 2 x 450 W 2 x 450 W 2 x 610 W 2 x 600 W 2 x 750 W 2 x 750W 2 x 1000 W 2 x 1200 W

8Ω Stereo 2 x 210 W 2 x 260 W 2 x 300 W 2 x 360 W 2 x 400 W 2 x 450 W 2 x 500 W 2 x 650 W 2 x 800W

2 x 720 W 2 x 900 W 2 x 1440 W

2 x 600 W 2 x750 W 2 x 1200 W

2 x 400 W 2 x 500 W 2 x 800W

Dämpfungsfaktor 8/1 kHz 600:1 600:1 600:1 600:1 600:1 600:1 600:1 600:1 600:1

Frequenzgang -1dB 18-25000 Hz 18-25000 Hz 20-20000 Hz 18-25000 Hz 20-20000 Hz 18-25000 Hz 20-20000 Hz 18-25000 Hz 20-20000 Hz

Klirrfaktor <0,05% <0,05% <0,05% <0,1% <0,05% <0,1% <0,05% <0,1%

Anstiegsgeschwindigkeit V/µs 60 65 65 60 60 60 60 60 60

Eingangsempfindlichkeit Sym. 1 Veff 1 Veff 0,77/1,0/1,44V 1 Veff 0,77/1,0/1,44V 1 Veff 0,77/1,0/1,44V 1 Veff 0,77/1,0/1,44V

Unsym. 2 Veff 2 Veff 0,77/1,0/1,44V 2 Veff 0,77/1,0/1,44V 2 Veff 0,77/1,0/1,44V 2 Veff 0,77/1,0/1,44V

Intermodulationsverzerrung Max. 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Geräuschspannungsabstand >110dB >110dB >100dB >110dB >100dB >110dB >100dB >110dB >100dB

Abmessungen Breite 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm) 19“ (482,6mm)

Höhe 2 HE(88mm) 2 HE(88mm) 2 HE(88mm) 2 HE(88mm) 2 HE(88mm) 2 HE(88mm) 2 HE(88mm) 2 HE(88mm) 2 HE(88mm)

Tiefe 360mm 360mm 425mm 360mm 425mm 360mm 425mm 360mm 452mm

Gewicht in kg 13,0kg 13,5kg 16,8kg 14,5kg 18,2kg 14,8kg 20,0kg 15,8kg 26,5kg

Die PSE-audio Verstärker der SM-Serie arbeiten mit der 
bewährten BIMOS-Technologie. Die Typen SM1220, 
SM1400 und SM2000 sind zusätzlich, mit der speziell 
entwickelten „HEFF-Swich Technologie“ ausgestattet. 
Diese Technologie erhöht die Effizienz des Verstärkers 
und reduziert die internen Leistungsverluste um 30%. 
Alle Verstärker der SM-Serie sind mit einem tempera-
turabhängigen Kühlsystem ausgestattet, je nach Typ 
mit einem oder zwei Drehzahl gesteuerten Ventilato-
ren. Dies garantiert, daß die Transistoren ständig unter 
den bestmöglichen Temperaturbedingungen arbeiten.

Um die Betriebssicherheit der Verstärker zu optimieren 
sind sie mit Einschaltverzögerung (soft-start-up Funk-
tion) ausgestattet und mit zwei getrennten Verstär-
kerblöcken für die linke und rechte Seite aufgebaut, 
dies gilt für die Modelle SM902, SM1202, SM1502 und 
SM2402. 

Die Verstärker SM900, SM902 und SM1202 sind Class 
AB-Verstärker. Die Modelle SM1200, SM1400, SM1502, 
SM2000 und SM2402 sind Class H-Verstärker mit 2-Stu-
fen Netzteil. Die Class H two step Netzteiltechnologie 
mit zwei unterschiedlichen Betriebsspannungen macht 
die Verstärker hocheffizient. Der interne clip-eliminator 
hat einen Dynamikbereich bis +20dB/headroom und 
verhindert Verzerrungen durch Übersteuern bis +20dB. 

Für höchste Betriebssicherheit verfügen diese Verstär-
ker über eine Vielzahl von Schutzschaltungen gegen 
Kurzschluss, Gleichspannung, Überlast (niederohm) 
und Übertemperatur.

Die Verstärker werden nach den strikten PSE-audio 
Qualitätsstandards gefertigt. Hierzu gehören: Waren-
eingangskontrolle, RoHs-Test, RoHs konforme Platinen-
herstellung und Lötbadverarbeitung, voll überwachte 
Platinenbestückung und Komponententests, voll über-
wachte Verstärkermontage mit Baugruppentests, Leis-
tungsüberwachung und Test mit Audio Precision ATS-2 
Messsystem und schließlich ein 48 Std. Dauertest.

Dieser hohe Herstellungsstandart macht es möglich, 
daß die PSE-audio Verstärker mit einer zweijährigen 
Garantie ausgestattet sind.

Es ist selbstverständlich das die PSE-audio Verstärker 
CE Zertifiziert sind.

SM-Serie

Technische Ausstattung:

•  Input:	 symetrisch alle Modelle
•  Input Anschlüße:	 Klinke/XLR-female Combo Buchse alle Modelle
•  Input link Anschlüße:	 Klinke/XLR-male Combo Buchse Modelle 

	 SM1220, SM1400, SM2000 
	 XLR-male Combo Buchse Modelle SM902,  
	 SM1202, SM1502, SM2402

•  Output Anschlüße: 	 1x 4-pin Speakon linker Kanal 
	 1x 4-pin Speakon rechter Kanal 
	 1x 4-pin Speakon für bridged Mode alle  
	 Modelle außer SM700 und SM900

•  Bridged Schalter:	 alle Modelle außer SM700 und SM900
•  Parallel Mono-Funktion:	 nur die Modelle SM902, SM1202, SM1502, 	

	 SM2402
•  ground lift Schalter:	 alle Modelle
•  Sensitivity Schalter:	 0.7V/1.0V/1.44V nur die Modelle SM902,  

	 SM1202, SM1502, SM2402
•  2-Ohm Stabil:	 alle Modelle
•  230V Stromversorgung:	 Powercon nur Modelle SM902, SM1202,  

	 SM1502, SM2402
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PC Remote Control Software
Die Software wurde eigens dazu konzipiert um mit den 
Controllern SV360 in Echtzeit zu kommunizieren. Das 
Angeschlossene Gerät wird automatisch erkannt. Eine 
große graphische Anzeige wird für die einfache und 
genaue Überwachung des Systemfrequenzgangs zur 
Verfügung gestellt. 

Verschiedene Ansichten sind für Eingänge, EQs, Aus-
gänge, Crossovers einzeln auswählbar. Die EQ´s und 
Crossover Filter lassen sich einfach durch ziehen mit 
der Maus verändern. Einzelne EQ´s ausschaltbar um 
einen bestimmten EQ zu testen. Kanäle können einfach 
verlinkt werden, so können eingestellte Parameter ein-
fach auf einen anderen Kanal übertragen werden. 

Werden an der Software Einstellungen vorgenommen, 
wird dies in Echtzeit auf den Controller übertragen.

•  Echtzeitsteuerung
•  große graphische Darstellung
•  einstellen des Frequenzgangs und Crossover Filter einfach über  

anklicken der Frequenzkurve möglich
•  Eingabe der genauen Werte wie Level, Frequenzen, usw... über  

Tastatur möglich 
•  Verschiedene Ansichten: In, In-EQ, Out, Out-EQ, Crossovers
•  15-Led Level Meter pro Kanal
•  öffnen / speichern der Programme von PC oder am Gerät möglich 
•  Unterschiedliche Sicherheits Levels mit Kennwortschutz 
•  Lauffähig unter Windows XP/2000

SV360

Rückansicht SV360

Vorderansicht SV360
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